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Поздравляем!

Поздравляем Вас с тем, что Вы стали членом семьи Magicar.

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали для Вашего автомобиля Magicar M902F, современную автомобильную охранную систему с функцией удаленного запуска.
Мы, компания Youngshin Electronics Co. Ltd, постоянно внедряем новейшие разработки для обеспечения максимальной комфортабельности и безопасности Вашего автомобиля. Удобство и надежность являются главными ориентирами компании Youngshin Electronics Co. Ltd.
После того, как Вы вставите батарейку в брелок-коммуникатор, на его жидкокристаллическом дисплее под музыку по очереди отобразятся все условные символы.
ВАЖНАЯ Информация
1. для того чтобы использовать систему в автомобиле с ручной трансмиссией Вам необходимо поставить систему Magicar в режим «отложенный старт» перед тем, как покинуть Ваш автомобиль.  
Режим «отложенный старт» предназначен для того, чтобы  после того как Вы покинете Ваш автомобиль, коробка передач оставалась в нейтральном положении.
Не ставьте систему в режим «отложенный старт» в то время как кто-то находится в Вашем автомобиле. В этом случае использование системы может быть опасным при неисправности замка двери. 
2.  Ваш автомобиль должен заводиться только в состоянии парковки или в нейтральном состоянии при помощи ключа. Если двигатель заводится в каком-либо другом состоянии, режим автоматической трансмиссии выбирать небезопасно. В этих случаях Youngshin не несет ответственности за какие-либо происшествия или ущерб по причине отказа от использования режима ручной трансмиссии.
3. Серийный номер брелока-коммуникатора необходим для  осуществления  гарантии. Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что на Вашем брелоке есть серийный номер.
4. Сервисное обслуживание системы, возможно, будет платным, если поломка была вызвана стихийным бедствием, неправильным использованием или некорректным уходом за системой. 
Гарантия Youngshin не распространяется на дополнительные устройства как, например приводы электрозамков или внешние реле. 
5. данное устройство предназначено для использования в целях автомобильной безопасности. Использование данной системы в других целях воспрещено.
· Мы не несем ответственности за несчастные случаи или ущерб, вызванный невыполнением требований, изложенных выше.  
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Описание внешнего вида брелока
Брелок-коммуникатор модели RF2WN является 4-кнопочным FM брелоком с двухсторонней связью.
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Цветной жидкокристаллический дисплей Magicar
Цветной жидкокристаллический дисплей пейджера дистанционной связи Magicar уникален. Он предназначен для постоянного оповещения водителя о состоянии его автомобиля. Пиктограммы, которые отображаются на дисплее брелока, указывают на то, какая функция задействована в данный момент.
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Пиктограммы  LCD дисплея
	Пиктограмма
	Пояснение
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	Указывает на то, что факультативная функция Записи или Воспроизведения на голосовом модуле включена либо отключена. 
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	Указывает на то, что функция автоматического запирания/ отпирания замка включена либо отключена (пиктограмма светится дольше).
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	Индикация режима Таймера.
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	Индикация режима Турбо-старта.
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	Индикация режима пассивной постановки в охрану.
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	Индикация срабатывания датчика удара.
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	Индикация датчика удара (включен либо отключен).
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	Индикация режима «Валет».
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	Указывает на то, мигают парковочные огни автомобиля.
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	Индикация включенной/ отключенной сирены при отпирании/ запирании ЦЗ.
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	Индикация CдП.
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	Указывает на то, что Вас вызывают из автомобиля.
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	Индикация передачи сигнала от брелока- коммуникатора к процессорному блоку.

	[image: image17.jpg]—

)

==




	Индикация режима вибрации.
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	Указывает на то, закрыт или открыт ЦЗ автомобиля.
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	Индикация уровня заряда батареи.
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	1. Часы. 2. Температура в салоне. (°F °C) 
3. остаток времени работы двигателя. 4. Уровень заряда аккумулятора. 
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	Индикация блокировки зажигания (вкл./выкл.)
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	Индикация открытой двери.
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	Индикация успешного автозапуска или включенного зажигания. 
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	Индикация открытого багажника.


Предназначение кнопок брелока-передатчика
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	Кнопка
	Время нажатия
	Функция

	1
	I
	½ сек.
	Режим сигнализации – Вкл./Выкл., СдП - Вкл./Выкл., Сирена -  Выкл., Блокировка стартера (Антиугон) -Вкл./Выкл.

	2
	I – (1)
	2 сек.
	Автоматическая постановка в охрану включена. (На дисплее будет гореть пиктограмма Auto).

	3
	I – (2)
	2 сек.
	Автоматическая постановка в охрану с более долгим периодом ожидания  включена. (На дисплее будет мигать пиктограмма Auto).

	4
	I – (3)
	2 сек.
	Автоматическая постановка в охрану отключена.

	5
	(III+IV)-
	2 сек.
	Запись и проигрывание на голосовом модуле (Факультативная функция)

	6
	II
	½ сек.
	Дополнительный канал 1

	7
	III
	½ сек.
	Дополнительный канал 2

	8
	IV
	½ сек.
	Функция опроса состояния

	9
	II-
	2 сек.
	Функция автозапуска - Вкл./Выкл.

	10
	III-
	2 сек.
	Управление замком багажника

	11
	IV-
	2 сек.
	«Паника» -  нажмите I, чтобы отключить сирену

	12
	(I+II)
	½ сек.
	Запирание/ Отпирание замка без сирены - Вкл./Выкл.

	13
	(I+III)
	½ сек.
	Режим «Валет» - Вкл./Выкл.

	14
	(I+IV)
	½ сек.
	Блокировка зажигания - Вкл./Выкл

	15
	(II+III)
	½ сек.
	Пассивная постановка в охрану - Вкл./Выкл.

	16
	(II+IV)
	½ сек.
	Режим таймера старта  - Вкл./Выкл.

	17
	(III+IV)
	½ сек.
	Режим Турбо - Вкл./Выкл.

	18
	(I+III)-
	2 сек.
	датчик удара - Вкл./Выкл.

	19
	(I+II)-
	2 сек.
	Программирование Меню 1  - Только для установщика

	20
	(I+IV)-
	2 сек.
	Программирование Меню 2 – Только для установщика



· Примечание:

Кнопка I меняет значение в следующем порядке: (1)        (2)        (3)        (1)
При I в значении (2) на дисплее мигает пиктограмма  [image: image25.jpg]Auto



.
Примечание:

“-” Указывает на то, что кнопку необходимо удерживать в течение 2х секунд. 

“()” Указывает на то, что кнопки необходимо нажимать одновременно.
“()-” Указывает на то, что кнопки необходимо удерживать одновременно в течение 2х секунд.

дополнительные функции кнопок

(1) Установка времени

	
	Кнопка
	Время нажатия
	Функция

	ШАГ 1
	(I+II)-
	2 сек.
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Прозвучит короткий сигнал в подтверждение команды.  

	ШАГ 2
	(I)
	½ сек.
	Вход в режим установки  времени. Цифры мигают. Прозвучит короткий сигнал в подтверждение входа.

	ШАГ 3
	(I)
	½ сек.
	Задайте часы.

	
	(II)
	½ сек.
	Задайте минуты.

	ШАГ 4
	(II)
	2 сек.
	Выход из режима установки  времени. Прозвучит короткий сигнал в подтверждение выхода. Далее Вы можете выбрать опцию движения.


(2) СдП и режим вибрации. Выбор между °C и °F для отображения температур.
	
	Кнопка
	Время нажатия
	Функция

	ШАГ 1
	(II+III)-
	2 сек.
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       Прозвучит короткий сигнал в подтверждение команды  

	ШАГ2
	(III)
	½ сек.
	[image: image28.jpg]


 ON/OFF
Включение/ отключение СдП Прозвучит короткий сигнал в подтверждение команды.  

	
	(IV)
	½ сек.
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   ON/OFF
Включение/ отключение режима вибрации. Прозвучит короткий сигнал в подтверждение команды.  

	
	(I+IV)
	½ сек.
	Задайте  °C или °F для отображения температур.
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 Примечание: ШАГ 2 необходимо завершить в течение 15 секунд.

[I] Запирание замка[image: image31.jpg]



Если двери закрыты и замок не заперт, Вы можете запереть ЦЗ и поставить систему в охрану нажав кнопку [I] в течение ½ сек. В подтверждение запирания замка и входа в режим охраны прозвучит сигнал сирены и сигнальные огни вспыхнут один раз.
[I] Отпирание замка[image: image32.jpg]



Если двери закрыты и замок заперт, Вы можете отпереть ЦЗ и снять систему с охраны, удерживая кнопку [I] в течение ½ сек. В подтверждение отпирания замка и выхода из режима охраны прозвучат 2 сигнала сирены и сигнальные огни вспыхнут дважды. 4 сигнала сирены и 4 вспышки сигнальных огней свидетельствуют о срабатывании системы во время пребывания в режиме охраны.
 [I-] Автопостановка в охрану[image: image33.jpg]Auto




Вы можете включить либо отключить эту функцию, удерживая кнопку [I] в течение 2 сек. При выборе данной функции система будет поставлена в режим охраны автоматически, после того как двери будут закрыты, Ваш брелок-передатчик находится на расстоянии 15-30 метров от Вашего автомобиля, а также по истечении 15 секунд после последнего автоматического снятия с охраны. Автоматическое снятие Вашего автомобиля  охраны произойдет при сокращении  расстояния от Вашего брелока-передатчика  до автомобиля до 15-30 метров.

· Настройка функции автопостановки в охрану.
дальность действия зависит от среды радиосигнала. При  каждом нажатии кнопки  [I]  в течение  2 сек. происходит следующее:
(1) Первый раз: загорается пиктограмма Auto.
(2) Bторой раз: пиктограмма Auto мигает – при более дальнем расстоянии.
(3) Третий раз: пиктограмма Auto исчезает.

[II-]Функция Автозапуска
Удержите кнопку [II] в течение 2 сек. для автоматического запуска двигателя с автоматической трансмиссией. После получения сигнала с передатчика система подтвердит получение команды коротким звуковым сигналом. Наличие ключа в замке зажигания необходимо для вождения.
Вставьте ключ в замок зажигания проверните его до положения ON в течение 20 секунд после того, как была открыта дверь автомобиля. По истечении 20 секунд после открытия двери, в случае если ключ не будет поставлен в положение ON, двигатель заглохнет.
Не запускайте стартер во время работы двигателя.

Двигатель будет работать на протяжении15/25/45/5 минут.
Если у Вас не получается запустить двигатель с помощью брелока-передатчика с третьей попытки, обратитесь к авторизированному дилеру Magicar.
· [image: image34.jpg]8888



 указывает оставшееся время работы двигателя.
Режим отложенного старта 
(только для ручной трансмиссии)

Система предназначена для  избегания срабатывания функции автозапуска, если коробка передач не  поставлена в нейтральное положение.

Автоматический отложенный старт 
После прибытия в место назначения, когда ключ будет извлечен из замка зажигания, ЦЗ будет открыт и двигатель будет продолжать  работать в течение 2 минут. Если во время работы двигателя Вы откроете и снова закроете дверь, двигатель будет отключен и функция режима отложенного старта будет выполнена.
Однако в некоторых автомобилях невозможно настроить функцию отложенного старта как указано выше. В этом случае, настройте эту функцию в соответствии с процедурой настройки Ручного отложенного старта.
Ручной отложенный старт 

При нажатии кнопки [II] в течение 2 сек. перед извлечением ключа из замка зажигания прозвучит один короткий сигнал сирены, и вспыхнут сигнальные огни. После этого двигатель будет работать в течение 2 минут, даже если ключ уже не в замке зажигания. После этого, когда водитель покинет автомобиль и закроет дверь, двигатель будет отключен и функция режима отложенного старта будет выполнена.

[image: image35.jpg]


 Примечание: В режиме шумовой диагностики  возможным явлением является загорание ламп на передней панели автомобиля на 3 сек. однако это главным образом является признаком режима отложенного старта.
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 Внимание:
Для автомобилей с ручной трансмиссией при установке охранной системы Magicar необходимо выбрать опцию ручной трансмиссии для главного контроллера.
Youngshin не несет ответственности за какие-либо происшествия или ущерб по причине выбора пользователем опции автоматической трансмиссии для автомобилей с ручной трансмиссией. Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что выбрана соответствующая опция, проконсультируйтесь по данному вопросу с установщиком.

· В случае если двигатель автоматической трансмиссией заводится из другого состояния кроме «Парковка» или «Нейтральное», Вам следует использовать режим «отложенный старт» как и в автомобилях с ручной трансмиссией.

Отмена Режима «отложенный старт»

1. Если после установки режима «отложенный старт» двери либо багажник будут оставаться открытыми, режим «отложенный старт» будет отменен. 

2. Если ключ зажигания будет извлечен из замка зажигания, двигатель будет продолжать работать и система Magicar начнет постановку в режим «отложенный старт». В это время, если будет нажата кнопка II в течение 2 сек., двигатель будет заглушен и постановка в режим «отложенный старт» будет отменена. 
3. Вход в режим «Валет» приведет к отмене режима «отложенный старт».
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 Внимание: для реализации функции автозапуска режим «отложенный старт» должен быть отменен во избежание самостоятельного движения автомобиля по наклонной поверхности. 
диагностика проблем автозапуска
	Номер ошибки

(Кол-во миганий сигнальных огней)
	Причина ошибки

	1
	Включен двигатель

	2
	Ключ в замке зажигания на ON

	3
	Открыта дверь

	4
	Открыт багажник

	5
	Режим «отложенный старт» отключен (только для автомобилей с ручной трансмиссией)


[III-] Управление Багажником
Для открытия багажника удержите кнопку [III] в течение 2 сек. Установка данной  функции возможна только при наличии в автомобиле привода багажника. Помните о том, что функция отпирания багажника предполагает также отпирание всех дверей.

Если провод обнаружения багажника подключен, при отпирании багажника в режиме ручной трансмиссии установки режима «отложенный старт» будут отменены.
IV Функция опрашивания

Функция опрашивания позволяет пользователю следить за состоянием автомобиля по звуковым сигналам брелока-передатчика и по пиктограммам  MagiGlO на дисплее.
Нажмите кнопку [IV] в течение ½ сек. для активации функции опрашивания. Если Вы находитесь в радиусе покрытия, Вы получите один из следующих ответов:
	
	lCD
	Сигнал сирены

	Система в режиме охраны, двигатель не работает
	Би—Би—Би 
	1 короткий сигнал

	Система снята с охраны, двигатель не работает
	Би—Би
	2 коротких сигнала

	Система в режиме охраны, двигатель работает
	Би/Би—Би/Би—Би/Би
	3 коротких сигнала

	Система снята с охраны, двигатель работает
	Би/Би—Би/Би
	4 коротких сигнала


· Функция опрашивания также сообщает температуру в салоне автомобиля:
Температурные сведения предоставляются по °F или по °С

· Функция опрашивания также предоставляет информацию о напряжении батареи.

Нажмите кнопку IV для того, чтобы произвести запрос. Нажмите эту кнопку снова в течение 6 сек. и высветится информация о напряжении батареи.
Например: если мощность батареи 12.6 V, на экране высветится 12_6

 [IV-] Режим «Паника»
для входа в режим «Паника» удерживайте кнопку в течение 2 сек. В этом случае система будет поставлена в охрану (если она снята с охраны), последуют сигналы сирены и сигнальные огни будут мигать в течение 90 сек. Режим «Паника» блокирует функцию удаленного запуска. Для выхода из режима «Паника» нажмите кнопку [I] в течение ½ сек. Затем нажмите кнопку [I] в течение ½ сек. для отпирания замков и  снятия автомобиля с охраны.
[I+II] Постановка/ Снятие с охраны без сигнала сирены
При выборе данной функции с lCD-дисплея исчезнет пиктограмма с  изображением рупора и постановка/ снятие системы с охраны будет производиться без сигнала сирены.
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 Примечание: Сигналы сирены будут звучать при срабатывании датчика двери, датчика удара либо при активации режима «Паника».
[I+III] Режим «Валет»

При активированном режиме «Валет» единственной рабочими являются функции входа без ключа и дополнительные вспомогательные функции. Режим «Валет» очень полезен при мойке или обслуживании автомобиля.
 [(I+III)-] двухуровневый датчик удара 

Для активации (деактивации) двухуровневого датчика удара удерживайте кнопки [I+III] в течение 2 сек. двухуровневый датчик удара будет активирован в течение 30 сек после постановки системы в охрану. При работе двухуровневого датчика удара тревожные сигналы будут поступать на брелок-передатчик в следующих случаях: 
· Легкое воздействие на автомобиль приведет к срабатыванию датчика удара первого уровня, вследствие этого прозвучит 4 сигнала сирены и сигнальные огни вспыхнут 4 раза. За этим последует звуковой сигнал пейджера и на дисплее несколько раз отобразиться пиктограмма с изображением молотка.
· Более сильное воздействие на автомобиль приведет к срабатыванию  датчика удара второго уровня, вследствие этого прозвучит 10 сигнала сирены и сигнальные огни вспыхнут 10 раз. За этим последует более громкий сигнал пейджера и на дисплее будет мигать пиктограмма с изображением молотка. Нажмите кнопку I для отключения сирены и огней после срабатывания датчика удара второго уровня.
[I+IV] Управление замком с помощью зажигания
Эта программируемая функция позволяет автоматически запирать замки дверей, по истечении 30 сек. после того как двигатель был заведен с помощью ключа, при условии, что все двери закрыты.

Более того, двери могут быть автоматически разблокированы при извлечении ключа из замка зажигания.
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 [II+III] Пассивная/ Активная постановка в охрану
1. Эту функцию можно включать и выключать посредством нажатия кнопок [II+III] в течение ½ сек. В подтверждение включения функции дисплее загорится пиктограмма Passive. При этом охранная система будет автоматически поставлена в режим охраны по истечении 30 сек. после закрытия дверей. Функция пассивного запирания предполагает, что замки дверей будут заперты при пассивной  постановке системы в охрану. В соответствии с заводскими установками система настроена на активную постановку в охрану, то есть переход в режим охраны возможен только после получения команды с брелока-пейжера.
2. При выборе функций автоматической  постановки в охрану и пассивной постановки в охрану, приоритетной является функция автоматической постановки в охрану.

3. В режиме Ручного управления функция пассивной постановки в охрану заблокирует электрозамки дверей с задержкой. В режиме Турбо функция пассивной постановки в охрану заблокирует электрозамки дверей после  выключения зажигания.
[II+IV] 24-часовой таймер запуска
Вы можете запрограммировать время удаленного запуска 1) установив время старта и 2) включив пиктограмму таймера.
· Процедура

1. Пиктограмма таймера должна быть отключена.
2. Установите время старта, удостоверьтесь в том, что текущее время установлено верно.
3. Включите пиктограмму таймера.
	
	Кнопка
	Время нажатия
	Функция

	Шаг 1
	(II+III)-
	2 сек.
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Звучит гудок в подтверждение команды.

	Шаг 2
	(II)
	½ сек.
	Вход в режим установки времени осуществлен. Цифры мигают. Звучит гудок.

	Шаг 3
	(I)
	½ сек.
	Задайте часы.

	
	(II)
	½ сек.
	Задайте минуты.

	Шаг 4
	(II+III)-
	2 сек.
	Установка времени завершена.


[III+IV] Режим турбо [image: image41.jpg]Turbo




Эта функция включается и отключается нажатием кнопок [III+IV] в течение ½ сек. В этом режиме двигатель продолжает работать в течение 2 минут после того, как ключ был извлечен из замка зажигания. Этот режим особенно полезен для Турбо автомобилей, которые необходимо остудить после продолжительного вождения.
[(III+IV)-] Запись и проигрывание на голосовом модуле (программируемая функция)
Пиктограмма, расположенная слева от пиктограммы AUTO включается при одновременном удержании кнопок III+IV в течение 2 сек. Таким образом, осуществляется переход в режим записи и проигрывания на голосовом модуле. Запись и проигрывание можно производить после нажатия кнопок II+III в течение 0.5 сек. Если кнопки не будут нажаты в течение 60 сек. режим записи и проигрывания отключится автоматически.

[II] дополнительный Канал 1
1. Дополнительный канал включается после короткого нажатия кнопки II. предусмотрено четыре типа выходов для дополнительного канала, которые используются для управления люком, зеркалом, или какими-либо другими автоаксессуарами (проконсультируйтесь по данному вопросу с установщиком).
[III] дополнительный Канал 2
Дополнительный канал 2 включается после короткого нажатия кнопки III. для него также предусмотрено четыре типа выходов.  
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 Примечание:

2. длительность работы выходов дополнительного канала может варьироваться в зависимости от управляемого ими оборудования.
3. Выходы дополнительного канала являются выходами в 250 мА. Таким образом, при подключении данных выходов к устройствам, потребляющим более 250 мА, следует использовать реле, иначе схемы этих выходов будут повреждены.

4. обеспечение данных функций дополнительного канала повысит стоимость работ по установке. Проконсультируйтесь по данному вопросу с установщиком.
Функции пейджера дистанционного управления в реальном времени
Разновидности: СдП (Система дистанционного Пейджинга), чувствительность на обнаружение удара и попытки угона. При срабатывании соответствующих датчиков сигнал, сопровождающийся гудками и появлением на дисплее соответствующих пиктограмм, моментально передается на пейджер. В случае если пользователь не подтвердил получение сигнала, пейджер будет издавать гудки до тех пор, пока не будет выключен.
Угон – один гудок в 2 секунды;
обнаружение удара - один гудок в 4 секунды;
СдП - один гудок в 6 секунд.
Эти функции доступны только в режиме охраны.
СдП (Система дистанционного Пейджинга)[image: image43.jpg]



СдП позволяет отправить вызов владельцу автомобиля слегка постучав по датчику СдП на лобовом стекле в передней части автомобиля. Получив сигнал, пейджер издаст четыре гудка и на дисплее отобразится пиктограмма с изображением телефонной трубки, обозначая то, что владельца автомобиля вызывают.
Вход без ключа при помощи датчика СдП
При помощи новой запатентованной системы СдП Вы можете открыть  дверь без помощи ключа либо передатчика. Программирование четырехзначных паролей (1111-9999)
· Шаг 1: Ключ зажигания в положении ON
· Шаг 2: дверь открыта

· Шаг 3: Постучите 10 раз с интервалами не более 1,5 сек. Каждый раз будет мигать зеленый светодиод. 
· Шаг 4: Красный светодиод быстро замигает. Если этого не произошло, вернитесь к шагу 1.
· Шаг 5: Введите посредством стука 4х-значный пароль – каждое число должно быть в промежутке от 1 до 9. для того, чтобы ввести первое число – постучите соответствующее количество раз. Интервал межу стуками не должен превышать 1.5 сек. Затем введенное число будет подтверждено количеством миганий красного светодиода. Если количеством миганий красного светодиода не соответствует заданному числу, вернитесь к Шагу 1. Если количеством миганий красного светодиода соответствует заданному числу, введите оставшиеся три числа.
· Шаг 6: сигнальные огни вспыхнут один раз в подтверждение завершения программирования.  
Вход без ключа при помощи датчика СдП

· Шаг 1: Постучите 10 раз с интервалами не более 1,5 сек. Каждый раз будет мигать зеленый светодиод. 

· Шаг 2: Быстро замигает красный светодиод.
· Шаг 3: Введите посредством стука 4х-значный пароль. для того чтобы ввести первое число – постучите соответствующее количество раз. Интервал межу стуками не должен превышать 1.5 сек. Затем введенное число будет подтверждено количеством миганий красного светодиода. Если количеством миганий красного светодиода соответствует заданному числу, введите оставшиеся три числа. Если количеством миганий красного светодиода не соответствует вводимому числу, система отправит сигнал на передатчик, в этом случае следует вернуться  к Шагу 1.
· Шаг 4: Электрозамки  дверей будут открыты, на брелоке появится пиктограмма открытого замка и прозвучат два гудка.
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 Примечание: У вас есть три попытки доступа к автомобилю без ключа в течение 30 минут. По истечении этого периода данная функция станет недоступной на 24 часа либо до момента отпирания двери при помощи брелока.
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 оповещение при ударе
При срабатывании датчика удара после воздействия на автомобиль соответствующий сигнал отправляется на пейджер пользователя, при этом звучит гудок и на дисплее отображается  соответствующая пиктограмма  в течение 7 сек. для того, чтобы отключить сигналы сирены и мигание сигнальных огней при срабатывании датчика удара следует удерживать кнопку [I] в течение ½ сек.
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 оповещение при угоне
В режиме охраны несанкционированное открытие двери автомобиля приведет к срабатыванию сирены. На пейджер поступит сигнал и на дисплее отобразится пиктограмма открытой двери. 

В данном случае сирена будет звучать, даже если система поставлена в беззвучный режим.
для того чтобы отключить сигналы сирены и мигание сигнальных огней следует удерживать кнопку [I] в течение ½ сек. Повторите этот шаг (нажатие кнопки [I] на ½ сек.) для выхода из режима тревоги.
оповещение при низком заряде аккумулятора [image: image47.jpg]I\




Когда водитель покидает автомобиль, не выключая парковочные огни, при постановке в охрану (активной, пассивной или автоматической) на пейджер поступает соответствующий сигнал (гудки). 
Функция блокировки стартера
В режиме тревоги активируется функция блокировки стартера. Эта функция деактивирует механизм стартера в автомобиле, таким образом, делая невозможным заведение двигателя в режиме тревоги даже при помощи ключа зажигания.

Отчет об открытой двери[image: image48.jpg]I\




Система оповестит пользователя об открытой двери миганием сигнальных огней. (функция обеспечивается при установке)
Автомобили, работающие на пропане
В автомобилях, работающих на пропане существует риск того, что остатки газа, скопившиеся в пространстве между газовым баком и цилиндром двигателя, замерзнут. Таким образом, необходимо чтобы двигатель отключался только после сжигания остатков газа.
· 1. Как обеспечить полное сжигание остатков газа
1-1. В автомобилях с автоматической трансмиссией отключите переключатель газового клапана перед тем как зажигание будет отключено для полного сгорания газа, оставшегося в системе. Затем отключите зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

1-2. В автомобилях с ручной трансмиссией или в режиме турбо автомобилей с автоматической трансмиссией следует в первую очередь отключить зажигание, затем перекрыть переключатель газового клапана, затем покинуть автомобиль и закрыть дверь. двигатель будет отключен после полного сгорания газа, оставшегося в системе. 

· 2. В автомобилях с ручной трансмиссией или в режиме турбо автомобилей с автоматической трансмиссией, если переключатель газового клапана не будет перекрыт, после 4-минутной работы двигателя после закрытия двери  в системе останется газ, который в зимнее время будет замерзать. Cледовательно необходимо перекрывать газовый клапан как указано в пункте 1-2.
· Вождение на короткие расстояния после удаленного старта автомобиля, работающего на пропане.
Если вождение длится менее 4 минут и 20 секунд, двигатель будет продолжать работать в течение 4 минут 20 секунд. Это происходит из-за функции, которая перекрывает газовый клапан через 20 секунд и отключает зажигание  через 4 минуты после того как была открыта дверь после удаленного старта.
Таким образом, в автомобилях с ручной трансмиссией система не может быть поставлена в режим таймера в течение 4х минут 20 секунд.
[image: image49.jpg]| 4 muHyTbI 50 cekyHA 1

-

Pa6ota geuratens | 20 cex. 4 MUHYTI 30 cex. “
|

OtkpbieaHne ~ OTknioueHve  3apeplueHme paGoTbl Briok1poBka
ABEpU rasoBoro krnanaa ABUraTens 3aXuraHust





Программирование новых брелоков 

Если Вы хотите запрограммировать новые брелоки-передатчики (в память системы можно занести до 3х брелоков-передатчиков), сделайте следующее:

Шаг 1: Чтобы активировать режим Программирования/ «Валет» включите и отключите зажигание (между ACC и ON) вручную с помощью ключа 5 раз в течение 10 секунд. Парковочные огни вспыхнут один раз в подтверждение успешного завершения первого шага.
  Шаг 2: В течение 10 секунд после того как зажигание будет отключено в 5й раз, нажмите кнопку I. Парковочные огни вспыхнут один раз в подтверждение успешной записи передатчика. Продолжайте программировать дополнительные брелоки. Парковочные огни вспыхнут дважды при выходе из режима программирования.
Функции, регулируемые пользователем Magicar
· 1. Регулирование чувствительности датчика удара
Пользователю желательно знать, где находится датчик удара, чтобы он по мере надобности мог настроить громкость датчика.

Внимание: Пожалуйста, не поворачивайте регулятор громкости за пределы допустимого. Это может повредить громкость.
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· 2. Регулирование громкости  сирены
Громкость сирены можно уменьшить, разрезав провод, прикрепленный к сирене.
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· 3. 2. Регулирование громкости  датчика СдП
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